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КУХОННЫЕ ПРОФИЛИ
ПРОФИЛИ LT 10/11 ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СВЕТОВЫХ ПОЛОК

Техническое описание профилей LT 10, LT 11 для изготовления 
световых полок
Рекомендуемые максимальные размеры полки: 900х400 мм.
Монтаж световой полки в шкаф можно осуществить на саморезы через профиль либо 
на полкодержатели.
Для стыковки профилей требуется специальная фрезеровка.
В качестве наполнения используется стекло толщиной 4 мм.

Профили LT 10, LT 11 представлены в двух цветах:  
черный матовый А 26, латунь А 21.

Комплектация:

Схема присадки и фрезеровки 
углового соединения LT 10 и LT 11

Схема сборки световой полки на базе профилей LT 10 совместно с LT 11
(схема сборки на базе профиля LT 10 по периметру аналогична)

LT 10
Профиль
для световой полки

Длина: 5 м

LT 11
Профиль
для световой полки

Длина: 5 м

Полкодержатель врезной 
(металл)

латунь А 21,  
черный матовый А 26
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Уплотнитель для 
профилей LT 10, 11

Рассеиватель  
для профиля LT 11

Длина: 3 м


